
Reproduction de clinker  
Bâtiment scolaire Niederholz, Bâle

Situation initiale
Cet établissement scolaire a été construit entre 1946 et 1948. Le nombre 
d’écoliers ayant augmenté au fil du temps, celui-ci a été agrandi en plusieurs fois 
par la construction d’annexes temporaires. Depuis 2003, le bâtiment principal et 
la maison du concierge figurent à l’Inventaire des sites construits à protéger.  
Du point de vue historique, le sol en clinker dans le hall d’entrée et les couloirs 
est un attribut caractéristique essentiel de l’établissement scolaire. Il est dans 
l’ensemble en très bon état. Au fil des transformations, divers endroits à nu ont 
cependant dû être complétés.

Défi
Il s’agissait de créer différents mélanges de couleur pour reproduire toutes les 
teintes existantes. Le clinker a dû être fabriqué avec des arêtes vives (sans chan-
frein), à l’instar des originaux, comme à l’époque de la construction de l’ouvrage. 
Le clinker cuit, de format 95 x 196 x 16 mm, est en partie flammé. 

Reproduction selon le procédé original
Les carreaux clinker ont été fabriqués, comme c’était couramment le cas à 
l’époque, par extrusion. Après le séchage et l’application du flammage, les 
carreaux de sol ont été cuits au four circulaire. 
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